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Sécurité contrôlée de haut niveau, y compris :

1.4

Aspiration permanente en cas de 
socle entaillé (au choix). Grâce 
à cette technique des déchets et  
vapeurs toxiques qui s‘accumulent 
au sol, seront absorbés en toute 
sécurité.

Armoire basse disponible avec  
roulettes (au choix), permettant 
une intégration facile dans 
l‘équipement existant.

Résistance au feu de 90 minutes.
Armoires de sécurité pour tables basses à portes battantes / tiroirs au choix 
pour l’entreposage de matières dangereuses dans des locaux de travail selon 
TRbF 20 annexe L.

à portes battantes et/ou tiroirs
UTS line 

Surfaces d‘armoire lisses, pas de 
charnières ou autres recouv- 
rements.

Sécurité contrôlée de haut  
niveau, y compris :
- 	Homologation selon DIN EN 

14470-1 délivrée par des  
organismes indépendants 
(TÜV Süd, ift Rosenheim).

- 	Contrôle selon DIN EN 14727 
(norme de meubles de labora-
toires).

- 	Classification type 90 selon DIN 
EN 14470-1. 

- 	GS/CE-Label.

Principe de construction :
-	 Portes à battants et tiroirs en 

d‘acier poudré.
- 	Corps extérieur en tôle d’acier 

poudré.
- 	Corps intérieur en plaques décor 

de haute qualité.

Aménagement intérieur :
-	 Bacs de rétention dispnibles en 

tôle d‘acier poudré ou acier  
inoxydable.

Coloration :
- 	Tiroirs/portes à battant au choix 

en jaune zinc RAL 1018 ou gris 
clair RAL 7035.

- 	Corps complet en gris clair  
RAL 7035.

- 	Coloration individuelle possible.

Type 90

Étagère coulissante supplémen- 
taire (optionnelle) utilisable 
comme possibilité ultérieure  
d‘entreposage dans des armoires  
basses aux tiroirs.
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1.4

Aération et évacuation d’air sont 
bien arrangéés pour assurer une 
contrôle optique.

Collection contrôlée des déchets 
dans le tiroir pour le traitement. 
Les tiroirs ou les portes à battant 
restent ouverts dans chaque position 
et ferment automatiquement en 
cas de l‘incendie.

Des portes et tiroirs à fonction-
nement aisé comme d’une seule 
main.

Des emballages peuvent être 
mis en place et retirés des deux 
mains. En cas d’incendie, la  
fermeture de la porte resp. du 
tiroir est déclenchée par un 
thermo-couple.

Languette de compensation de 
potentiel de série sur le toit de 
l’armoire pour un raccordement à 
la mise à la terre selon BGR 132 
(exclusion de risque d’allumage). 
L’équipement intérieur est relié 
de manière conductrice avec la 
languette de compensation du 
potentiel.

  en détails ORIGINAL

DÜPERTHAL

UTS LINE

Passage parois  
(optionnel).




